XI. ELEKTRICKE SERVOMOTORY PRO KULOVE VENTILY

®

* Ked Typ | Udaje
20119 EMV 110,.4230 30s/90°, max. BNm, P44, 230VAC, 50Hz
20115 | EMV 110.4233 30s/90°, max. BNm, IP44, 24VAC, 50Hz Ventily Fady
20042 | EMV1104230-S2 | 30s/90°, max. 8Nm, IP44, 230VAC, 50Hz, volné kontakty v krajni 602/603
poloze
20036 EMV 110..530 30s/30°, max, BNm, IP55, 230VAC, 50Hz
20117 EMV 110..230 30s/90°, max. 6Nm, IPS5, 230VAC, 50Hz, s vestavénym relé Ventily fady
20123 EMV 110..233 30/90°, max. BNm, IP55, 24VAC, 50Hz, s vestavanym relé 800/801
10189 EMV 110,533 30s/90°, max, 6Nm, IP55, 24VAC, 50Hz
20036 EMV 110..550 60s/90°, max. 6Nm, IP55, 230VAC, 50Hz
20117 EMV 110.,250 60s/90°, max, BNm, IP55, 230VAC, 50Hz, s vestavénym relé
Ventily fady 710
20123 EMV 110..253 60s/90°, max. 6Nm, P55, 24VAC, 50Hz, s vestavénym relé
10189 EMV 110..553 60s/90°, max. BNm, IP55, 24VAC, 50Hz
20118 EMV 110..590 265/90°, max. 6Nm, IP55, 230VAC, 50Hz
20114 EMV 110.. 593 255/90°, max, 6Nm, IP55, 24VAC, 50Hz Ventily fady 830
20103 EMV 110.570 50s/90°, max. 6Nm, P55, 230VAC, 50Hz
20037 EMV 110..2410/820 | 105s/90°, max. 25Nm, IP54, 230VAC, 50Hz
Ventily fady 820
20040 EMV 110..2413/820 | 105s/90°, max. 25Nm, IP54, 24VAC, 50Hz
20038 EMV 110..2410/930 | 105s/90°, max. 25Nm, IP54, 230VAC, 50Hz ,
Ventily fady 930
20041 EMV 110..2413/930 | 105s/90°, max. 25Nm, IP54, 24VAC, 50Hz
UNI 2P | s e
@1 Elekiricky servomotor fady UNI 2P je uréen pro pohon ventild fady 800, 801, 860, 35L. Parametry servomotoru:

Vlastnosti:
* Servomotor ma pevny Ghel natodeni (90°)

* Moznost ruéniho ovlddani pomoci tladitka na krytu servomotoru (pfevod se odpoji po dobu

stisknuti Haditka).

* Vystupni elektricky signal (L) v koncové poloze servomotoru {ovlddani cirkulagniho éerpadla)

* Ovladani motoru typu: dvoubodové ON/OFF

Napéjeni: 230VAC/50Hz
Piikon: 6VA

2005/69/EEC
Okolni teplota: 0...55°C

N 230V (24V)

Parametry mikrospinace: 1(1]A, 230VAC
Ochrannd ffida (podle EN-60335-1): 11
Charakteristika krytu (podle IEC60529): IP44
* Podle: Smérnice EMC: 2004/108/EEC,

¢ Smérnice LV: 2006/95/EEC, Smérnice PAH:

Vlhkost: RV 0%...80% (bez kondenzace)
Skladovaci teplota: -10...470°C
Pfipojovaci kabel: 4x0,5mm2, l=2m
Ukazatel polohy: na krytu servemotoru
MoZnost ruéniho ovladani: ano

Smér otaéeni: nedefinovan CW/CCW
Vestavény reléovy modul: ano

soucasti.

12508 UNI 2P 10160 230VAC, 50Hz 16s/90° 048
12500 UNI 2P 10320 230VAC, 50Hz 32s/90° 048
12511 UNI 2P 10323 24VAC, 50Hz 32s/90° 048
12501 UNI 2P 104390 230VAC, 50Hz 49s/90° 048
12612 UNI 2P 10493 . 24VAC, 50Hz 49s/90° 048
99 . _ KATALOG 2011 Vyrobky oznadené [*] se dodévajl pouze na zviditni objedndavku,
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XI. ELEKTRICKE SERVOMOTORY PRO KULOVE VENTILY

Elekiricky servomotor fady UNI 3P je uréen pro pohon ventili fady 800, 860, 690, 35L, 35IM.

Vlastnosti:

* Servomotor ma pevny Ghel natoceni (90°)

* Moznost ruéniho ovlddani pomoci tlacitka na krytu servomotoru (pfevod se odpeji po dobu

stisknuti lacitka).

¢ Vystupni elektricky signdl (L] v koncové poloze servomotoru (ovladani cirkulaéniho éerpadlal.
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Sada adaptérd pro ventily riznych vyrobct je
soudasti [kod 58024),

Na zvldsini objedndvku jsou k dispozici adaptéry

pro dalif ventily (viz tabulka adaptérd nize).

®

3-POINT
CONTROL

POEMONE

Parametry servomotoru:

Ovladani motoru typu: tiibodové

Napégjeni: 230VAC/50Hz

Prikon: 6VA

Parametry mikrospinae: 1(1]A, 230VAC
Ochrannd ffida [podle EN-60335-1): 11
Charakteristika krytu (podle IEC60529): IP44
Podle: Smérnice EMC: 2004,/108/EEC,
Smérnice LV: 2006/95/EEC, Smérnice PAH:
2005/69/EEC

Okolni teplota: 0...55°C

Vlhkost: RV 0%...80% |bez kondenzace)
Skladovaci teplota: -10...+70° C

Pfipojovaci kabel: 4x0,5mm2, |=2m
Ukazatel polohy: na krytu servomotoru
Moznost ruéniho ovladani: ano

Smér otdéeni: definovan

Vestavény reléovy modul: ne

E STOP AT NTERMEDWTE

b 12517 UNI 3P 20240 230VAC, 50Hz 243/90°
|£' 12502 UNI 3P 20480 230VAC, 50Hz 485/90°
iy T OUT SIGNAL 1251 UNI 3P 20483 24VAC, 50Hz 485/90°
A2 K2 C 12508 UNI 3P 20730 230VAC, 50Hz 735/90°
® [; |; 5 “ IE |; 12514 UNI 3P 20733 24VAC, 50Hz 736/90°
Y 5 3 B 1 12506 UNI 3P 21470 230VAC, 50Hz 1475/90°
12515 UNI 3P 21473 24VAC, 50Hz 1475/90° 15Nm 048
g ' 12507 UNI 3P 21780 230VAC, 50Hz 1785/90° 12Nm 048
L N 280V (24V)~ 12516 UNI 3P 21783 24VAC, 50Hz 1785/90° 12Nm 046

XIl. SADY ADAPTERU, PRISLUSENSTVi

STRAWA, CIMBERIO

VRB}, ACASO (TERMOMIX), BARBERI, FEROT-
ERM, PAW, EURONORM, ESBE, IMP, DANFOSS,
BESSER, SELTRON, LOVATO, TUXHORN,

 Kod. | Popis [
58023 UNI-ISO 5211 FO3/F04 pro kulove ventily ISO fady 690, 860, 351 a 351M
(12" -1 1/4%)
58019 UNI-ISO 5211 FO5 pro kulove ventily 1SO fady 690, 860, 351 a 35|M
(1472"-2%
58000 FIRST fady 800, 801
58024 FIRST (ROTOMIX, ROTOMIX G), ESBE (VRG,

58026 LAZZARI, LANDIS
58027 HONEYWELL MS
58028 SIEMENS
58029 MUT 1000
58030 WILB
58031 CENTRA (ZRA, DRA)
58032 MEIBES, WITA, OVENTROP, HOLTER HORA BR80
SMD/SMY
58033 TEHNOPLANT, EXCELSIOR, KRAMER, DE PALA
12196 Modul spinate 82 EMV Modul spinade 52 pro servomotor EMV KOMPAKT
(2 potencialni volné kontakty v koncovych polohach)
10024 Modul relé RM 24/48 230VAC EMV110 fady 800, 801, 830, 710, MV120/09E
10424 Modul relé RM 48ST 24VAC

Vyrobky oznagené [*) se doddvajl pouze na zvlaiini objedndvku.
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FLOW

FLOW CHARACTERISTIC

VALVE POSITION

B Ball valve with modulating insert

T Regular ball valve

100%
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UNI 3P 360 je kompakini verze elektrického servomotoru UNI 3P s kulovym ventilem fady 690 1SO 5211.

Vlastnosti:

* Specidlnf konstrukee koule ventilu se specidinim modulaéni vlozkou - linedrni pritokovd charakteristika.
* Pevny Ghel natodeni (90°).
* Moznost ruéniho ovlddani pomoci tladitka na krytu servomotoru (pfevod se odpoji po dobu stisknuti tlacitka).
* Servomotor se doddvd s napdjenim 24VAC nebo 230VAC, 50Hz.
* Vystupni elektricky signdl [L] v koncové poloze servomotoru [ovlédanti cirkulaéniha éerpadlal.

Parametry servomotoru:
» Ovldddani motoru typu: fibodové
* Napajeni: 230VAC/50Hz

s Pfikon: 6VA

» Parametry mikrospinace: 1(1)A, 230VAC

* Ochrannd ffida (podle EN-60335-1): I
» Charakteristika krytu (podle IEC60529): IP44

Parametry ventilu:
= Pfipojeni: vnitfni zévit, 1ISO5211
* Médium: voda, neagresivni kapalina, vzduch,

glykol < 30%

¢ Teplota média: +5°C...110°C
* Provozni flak: max. 16bar

* Material:

| ST0P 4T WTERVEDATE|
s

¢ Podle: Smérnice EMC: 2004/108/EEC,

* Smémice LV: 2006/95/EEC, Smérnice PAH: 2005/69/EEC
» Okolni teplota: 0...55°C

¢ Vlhkost: RV 0%...80% (bez kondenzace)

» Skladovaci teplota: -10...+70°C

» Pipojovaci kabel: 4x0,5mm2, [=2m

» Ukazatel polohy: drzadlo na krytu servomotoru

* Moznost ruéniho ovladani: ano

» Smér otaceni: definovdn

» Vestavény reléovy modul: ne

¢ Téleso ventilu: mosaz CuZn40Pb2 Ni

* Koule: mosaz CuZn40Pb2 Cr

* Tésnici krouzky: PTFE, FPM,EPDM, HNBR
* Vlozka ventilu; PPS

5 3
20-3/4" 31 %
25-1" 138 | 425 | 85 485 40 |48 | 135
32114 | 146 | 472 | 946 | 565 48 |87 | 164
40-11/2 | 157 | 54 | 108 | 673 | x| 55 | 71 | 210
50-2" 164 | 63 | 1275 | 745 | 1x11 | 69 | 87 | 280

UNI 3P 690 20480-2 DN15 - 1/2"

230VAC, 50Hz

12608

UNI 3P 690 20480-3 DN20 - 3/4" 230VAC, 50Hz
12609 UNI 3P 690 204804 DN26- 1" 230VAC, 50Hz 485/90° 12Nm-
12610 UNI 3P 690 20480-5 DN32- 1 1/4" 230VAC, 50Hz 485/90° 12Nm
12611 UNI 3P 690 20480-6 DN40- 1 172" 230VAC, 50Hz 48s/90° 12Nm
12612 UNI 3P 690 20480-7 DN50 - 2" 230VAC, 50Hz 48s/90° 12Nm
LN OUT. SIGNAL

N L) -
| ] [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 | 12619 UNI 3P 690 21470-2 DN15 - 1/2" zarmcsm-lz 1475';90“ 10Nm
g % % . b 12620 UNI 3P 690 21470-3 DN20 - 3/4" 230VAC, 50Hz 147s/90° 10Nm
Gl 4 12621 UNI 3P 690 21470-4 DN25- 1" 230VAC, 50Hz 147s/90° 10Nm
&\?6 o P | 12622 UNI 3P 690 21470-5 DN32-11/4" | 230VAC, 50Hz 1475/90° 10Nm
e ' 12623 UNI 3P 890 21470-6 DN40 -1 1/2" '230VAC, 50Hz 147s/90° 10Nm
L N 230V (24V)~ 12624 UNI 3P 690 21470-7 DN5Q - 2" 230VAC, 50Hz 147s/90° 10Nm
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e FLOW CHARACTERISTIC
Vlastnosti:

FLOW

/ a rozlieni signdlu a charakferistiku kfivky ofevieni.
* Doba natoéeni 73s/90°, na pfani 1475/90°.

0 VALVE POSITION _ 100% pritokové charakter.

B Ball valve with modulating inser

s Parametry servomotoru:
=27 Regular ball valve

* Ovladani motoru typu: modulaéni (0...10VDC, 4...20mA)
Napéieni: 24VAC/50Hz

Prikon: 6VA

Parametry mikrospinade: 1(1)A, 230VAC

Ochrannd ffida (podle EN-60335-1}: Il

Charakteristika krytu {podle IEC60529): IP44

Podle: Smérnice EMC: 2004/108/EEC,

Smérnice LV: 2006,/95/EEC, Smérnice PAH: 2005/69/EEC
Okolni teplota: 0...55°C

Vikkost: RV 0%...80% (bez kondenzace)

Skladovaci teplota: -10...470°C

Pfipojovaci kabel: 4x0,5mm2, =2m

Ukazatel polohy: drzadlo na krytu servemotoru

* Moznost ruéniho ovladani: ano

* Smér otadeni: definovan

Moduiating
| control

o, | o.1ovoe
V| izoma

UNI MOD 690 je kempakini verze modulacniho servomotoru UNI MOD s kulovym ventilem fady 690 1SO 5211,

; ¢ Servomotor je ovladdn standardnim modulaénim signalem DC 0... 10V (tovarni nastaveni] a pohybuije se do polohy
; uréené ovladacim signdlem. Umozfiuje to ovlddani servomotoru pomoci modulaéniho signalu.
7 * Pomoci spinaé DIP uvniff servomotoru je mozné zvolit ovlddaci signdl (napéti, proud), smér natoceni, rozsah

. MozZnost ruéniho oviadéni pomoci fladitka na krytu servomotoru (pfeved se odpoji po dobu stisknuti Hlacitka).
# + Specidlni konstrukce koule ventilu se specidlnim modulaéni vlezkou - jedna pro viechny - linearni nebo logaritmické

Parametry ventilu:

+ Pfipojeni: vnitini zavit, ISO5211

* Médium: voda, neagresivni kapalina, vzduch, glykel
< 30%

* Teplota média: +5°C...110°C

* Provozni tlak: max. 16bar

* Materidl:
* Téleso ventilu: mosaz CuZn40Pb2 Ni
* Koule: mosaz CuZnd0Pb2 Cr
+ Tésnici krouiky: PTFE, FPM,EPDM, HNBR
* Vlozka ventilu: PPS

UNI MOD 690 | o, (B
®
' Koncovky: vnitfni / vnitini / vnitfni
on _ [A |8 Jc o [ Jci |8 |k
15-12 | 130 | 316 [ 632 |41 | %@ |25 | 30 | 098
20-34 |13 | 3% |70 |45 98 |31 |38 | 110
25-1" 138 | 425 | 85 | 485 | 9@ |40 |48 | 135
32114 | 146 | 472 | 946 | 565 | %9 |49 | 57 | 164
40-11/2 | 157 | 54 | 108 | 673 | x| 55 | 71 | 210
50-2° 164 | 63 | 1275 | 745 | tixt1 | 69 | 87 | 280
12631 | UNIMOD69020737-2 | DN15-1/2' | 24VAC,50Hz, Y=0.10V,4.20mA 15Nm
12632 | UNIMOD69020737-3 | DN20-3/4' | 24VAC, 50Hz, Y=0.10V,4.20mA 15Nm
12633 | UNIMOD63020737-4 | DN25-1' 24VAC, 50Hz, Y=0..10V, 4,20mA 15Nm
_ 12634 | UNIMOD6Y020737-5 | DN32-11/4" | 24VAC,50Hz Y=0.10V,4.20mA 15Nm
b:ck Nomwsslionss 12635 | UNIMOD6Y020737-6 | DN4O-11/2' | 24VAC,50Hz Y=0.10V,4.20mA 15Nm
pR— 12636 | UNIMOD69020737-7 | DN50-2' 24VAC, 50Hz, Y= 0..10V, 4..20mA 15Nm
[} brown - GND signal Control signal: |
DMQM_ 0. 20mA. Ked | Ty Napgti |
ot mpeance | 12504 | UNIMOD 20737 0.10V,4.20mA 735/%0°
U(V) -R=26KQ | 12509 | UNIMOD 21477 24VAC, 50Hz, Y= 0..10V, 4.20mA 1475/90°
I(A) - R=500Q
Sada adaptért pro ventily fady 690 a 860
Kod i
fre— 58023 UNIISO 5211 FO3IF04 pro vertily 690, 860, 351 and 35IM (1/2* - 1 1/4")
- 3 g%o 58019 UNI-ISO 5211 FO5 (upgrade to FO3/F04) pro ventily 690, 860, 351 in 35IM (1 1/2" - 2)

Vyrobky oznagené [*) se doddvajl pouze na zvlaiini objedndvku.
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XIV. NEREZOVE KULOVE KOHOUTY OVLADANE ELEKTRICKYM MOTOREM

Elekiricky servomotor fady UNI 2P nebo 3P s instalovanym nerezovym
kulovym ventilem je konsiruovan jako uzaviraci prvek pro systémy
vytapénf (solarni, délkové, domaci), vodovodni systémy, chemicky promysl,
petrochemicky promysl... Neni povoleno jeho pouZiti v oborech piipravy
potravin a farmaceutickych pfipravkd.
Vlastnosti:
* Moznost ruéniho ovladéani pomoci laditka na krytu servomotoru
(pfevod se odpoji po dobu stisknuti tlagitka).
* Vystupni elektricky signdl (L] v koncové poloze servomotoru
(ovladani cirkulaéniho éerpadla)

UNI 2P LINI 3P

QUT. SIGNAL QUT. SIGNAL
v N9 (L)
1]2[3]af[5]6] [1|2|=3|%|5|ﬁ|

|
B ;
S :

L N

230V (24V)

S
:

L N 230V (24V)~

B

Parametry servomotoru:
Napdijeni: 230VAC/50Hz

Prikon: 6VA

Parametry mikrospinace: 1(1]A,

230VAC

Ochrannd ffida (podle EN-

60335-1): I

Charakteristika krytu (podle

IEC60529): IP44

Podle: Smérnice EMC:

2004/108/EEC,

Smérnice LV: 2006/95/EEC,
Smérnice PAH: 2005/69/EEC
Okolni teplota: 0...55°C
Vlhkost: RY 0%...80%

(bez kondenzace)

Skladovaci teplota: -10...+70°C
Pfipojovaci kabel: 4x0,5mm2,
l=2m

* Typ ovladéni: dvoubadové ON/OFF
* Smér natoceni: nedefinovan CW/CCW

* Vestavéné relé: ano

* Ukazatel polohy: na krytu

servomotory

* Moznost ruéniho ovladani: ano
Parametry ventilu:

* Pripojent: vnitini zavit

* Médium: voda, olej, ropné

produkty, rozpoustédla, para,
vzduch, agresivni kapaliny,
termalni voda

* Teplota média: +5°C...110°C
* Provozni ilak: max. 60bar /

40°C, max. 30bar / 110°C

* Materidl:

e Téleso ventilu: AISI 314
* Koule: AlSI 316
* Tésnici krouzky: PTFEFKM

BEA BN

2
I 15 187 |75 99 20 127
af : 20 175 | 80 99 4 143
1 2% 185 | 90 x| 66 2,05
D': ] 118 2 185 110 Mxt | 125 253
=N é 1112 38 212 120 1x11 200 3,78
i 7 50 25 | 140 x| 383 533

* Kvs=m’/h Ap=1bar
12638 | UNI2P35110320-2 | DN15-1/2" | 230VAC, 50Hz | 325/90° | 15Nm 12641 | UNI2P 35110320-5 14" | 230VAC,50Hz | 325/90° | 15Nm
12639 | UNI2P35110320-3 | DN20-34* | 230VAC, 50Hz | 325/90° | 15Nm 12642 | UNI2P3510320-6 | DN4D-11/2' | 230VAC,50Hz | 325/90° | 15Nm
12640 | UNI2P35110320-4 | DN25-1" | 230VAC,50Hz | 325/90° | 15Nm 12643 | UNI2P35110320-7 | DNSO-2' | 230VAC.50Hz | 325/90° | 15Nm

1264?4

UNI 3P 351 20480 - 2

230VAC, 50Hz

* Typ ovladani: tfiibodové
* Smér natoceni: definovdn
* Vestavéné relé: ne

TPOINT | o | 5TOP 4T WTERVETIATE
e T

185 90

il 25 x| 66 2,05
114" 32 195 110 Mxt | 125 2,53
1142 38 212 120 x| 200 3,78
i 50 225 140 1x11 | 383 533

12674 |

UNI 3P 35020730-2 |

" 230AC, 50Hz.

DN15- 12" 48s/90° DN15- 12" 73s/90°

12645 | UNI3P3520480-3 | DN20-3/4" | 230VAC, 50Hz | 48s/90° | 12Nm 12675 | UNI3P35U20730-3 | DN20-3/4" | 230VAC 50Hz | 73s/90°

12646 | UNI3P35120480-4 | DN25-1' 230VAC, 50Hz | 48s/90° | 12Nm 12676 | UNI3P351/20730-4 | DN25-1" 230VAC, 50Hz | 73s/90°
12650 | UNI3P35121470-2 | DN15-1/2" | 230VAC 50Hz | 147s/90° | 10Nm 12677 | UNI3P35//20730-5 | DN32-114" | 230VAC,50Hz | 73s/90° | 15N
. 12651 | UNI3P35I21470-3 | DN20-34" | 230VAC,50Hz | 147s/90° | 10Nm 12678 | UNI3P35i/20730-6 | DN4D-11/2° | 230VAC,50Hz | 73s/90° | 15Nm
' UNI 3P 351 21470-4 | DN25-1" 230VAC, 50Hz | 147s/90° | 10Nm 12679 | UNI3P35/20730-7 | DNSD-2" 230VAC, 50Hz | 73s/90° | 15Nm
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